ENERGIEAUSWEIS «womgessuae

gemdR den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Berechneter Energiebedarf des Gebdudes

Energiebedarf

CO,-Emissionen” 21,8  [kg/(m*a)]
Endenergiebedarf

87,1 kwhi(m*a)

150 200 250 300

96,7 kwWhi(m*a)

Primdrenergiebedarf "Gesamtenergieeffizienz"

Nachweis der Einhaltung des § 3 oder § 9 Abs. 1 EnEV?

Primdrenergiebedarf Energetische Qualitdt der Gebdudehiille

Gebéude Ist-Wert 96,7 kwh/(m?a) Gebaude Ist-Wert Hy 0,53 wjm2k)
EnEV-Anforderungswert 130,2 kwhj(m®a3) EnEV-Anforderungs-Wert Hy 0,81 wm?K

Endenergiebedarf

Jahrlicher Endenergiebedarf in kWh/(m?-a) fur
Energietrager Heizung Warmwasser Hilfsgerate3) Gesamt in kWh/(m2-a)

Gas 69,8 16,7 0,0 86,6
Strom 0,0 0,0 0,6 0,6
Sonstige Angaben Vergleichswerte Endenergiebedarf
Einsetzbarkeit altemativer Energieversorgungs-

systeme: 5 3

O nach § 5 EnEV vor Baubeginn gepriift 0 50 100 150 200 250 300 350 400 >400

Altemative Energieversorgungssysteme werden - _

genutzt fir:

O Heizung O Warmwasser §§ §§ ‘50'5) Q-,‘g'%é §§'§z§' § \;;,-é‘ § "t;?’b
O Liftung O Kihlung ;,6‘ Q:E?' Q\e-"‘ & 4 & Qéo _é‘?béo .\gr.'? &
Loftungskonzept T & LS S §EEE

Die Liftung erfolgt durch: & S“f éé’-'.\\i? é@.\\c‘?

® Fensterliftung O Schachtliftung Qz‘f Qz‘&é'

O Luftungsanlage ohne Warmeriickgewinnung ‘}.x\c‘ ‘u.!\e, 4

O Luftungsanlage mit Warmeruckgewinnung

Erlauterungen zum Berechnungsverfahren

Das verwendete Berechnungsverfahren ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Insbesondere wegen standardisierter
Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Riickschliisse auf den tatsachlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen
Bedarfswerte sind spezifische Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Gebdudenutzfliche (A,).

1) Freiwillige Angabe. 2) Nurin den Fallen des Neubaus und der Modernisierung auszufillen. 3) Ggf. einschlieBlich Kihlung. 4) EFH - Einfamilienhauser, MFH - Mehrfamilienhauser.



