
Verbrauchserfassung – Heizung und Warmwasser

Energieausweis für Wohngebäude

gemäß den §§ 16ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)
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Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes

Energieverbrauchskennwert

Vergleichswerte Endenergiebedarf

Erläuterungen zum Verfahren

Energieverbrauchskennwert

in kWh/(m
2

·a)

(zeitlich bereinigt, klimabereinigt)

Heizung Warmwasser Kennwert
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EFH = Einfamilienhäuser, MFH = Mehrfamilienhäuser

Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich

auf Gebäude, in denen die Wärme für Heizung und

Warmwasser durch Heizkessel im Gebäude bereitgestellt

wird.

Soll ein Energieverbrauchskennwert verglichen werden,

der keinen Warmwasseranteil enthällt, ist zu beachten,

dass auf die Warmwasserbereitung je nach Gebäude-

größe 20-40 kWh/(m
2

·a) entfallen können.

Soll ein Energieverbrauchskennwert eines mit Fern- oder

Nahwärme beheizten Gebäudes verglichen werden, ist zu

beachten, dass hier normalerweise ein um 15-30% gerin-

gerer Energieverbrauch als bei vergleichbaren Gebäuden

mit Kesselheizung zu erwarten ist.

Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte

sind spezifische Werte pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche (A
N
) nach Energieeinsparverordnung. Der tatsächliche Verbrauch

einer Wohnung oder eines Gebäudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich ändernden Nutzerverhaltens

vom angegebenen Energieverbrauchskennwert ab.
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Energieverbrauch für Warmwasser: enthalten nicht enthalten

Das Gebäude wird auch gekühlt; der typische Energieverbrauch für Kühlung beträgt bei zeitgemäßen Geräten etwa 6 kWh je

m
2

Gebäudenutzfläche und Jahr und ist im Energieverbrauchskennwert nicht enthalten.
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EAW-Nr. 1050921 Auf dem Keipersnickel 4+6 ; 63457 Hanau

Erdgas kWh 01.01.05 31.12.05 113.705 23.935 1.07 156 39 195

Erdgas kWh 01.01.06 31.12.06 118.417 23.676 1.12 172 38 210

Erdgas kWh 01.01.07 31.12.07 97.896 21.793 1.19 147 35 182


