ENERGIEAUSWEIS «-wonngessue

gemadR den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Berechneter Energiebedarf des Gebaudes

Energiebedarf
CO,-Emissionen” 19,1 [kg/(m*a)]
Endenergiebedarf
74,9 kWhi(m*a)
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Primérenergiebedarf "Gesamtenergieeffizienz"

Nachweis der Einhaltung des § 3 oder § 9 Abs. 1 EnEV?

Primdrenergiebedarf Energetische Qualitdt der Gebdudehiille

Gebaude Ist-Wert 84,6 Kwh/(m?a) Gebaude Ist-Wert H; 0,41  wjm2K)
EnEV-Anforderungswert 90,0 kwhj(m?a) EnEV-Anforderungs-Wert H; 0,61 Wwim*K)

Endenergiebedarf

Jahrlicher Endenergiebedarf in kWh/(m?-a) fur
Energietrager Heizung Warmwasser Hilfsgerate?) Gesamt in kWh/(m?-a)

Gas 54,3 19,3 0,0 73,6
Strom 0,0 0,0 1.3 1.3
Sonstige Angaben Vergleichswerte Endenergiebedarf
Einsetzbarkeit altermativer Energieversorgungs-

systeme: = )
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Erlauterungen zum Berechnungsverfahren

Das verwendete Berechnungsverfahren ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Insbesondere wegen standardisierter
Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Riickschlisse auf den tatsachlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen
Bedarfswerte sind spezifische Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Gebaudenutzflache (Ay).

1) Freiwillige Angabe. 2) Nurin den Fallen des Neubaus und der Modernisierung auszufiillen. 3) Ggf. einschlie@lich Kiihlung. 4) EFH - Einfamilienhauser, MFH - Mehrfamilienhéuser.



